< DuLEVE D6 EU6C

Kehrbreite

— 3.600 mm (Frontbesen, opt.)
2.800 mm (2 Seitenbesen)

Kehrwalzenbreite

- 1.300 mm

Theor. Flachenleistung

| 108.000 m?/h

_ —

_ Kehrgutbehdltervolumen
i 6.2001

—  /

_ Motorisierung

@ 118 kW Turbodiesel (EURO 6C)

—

_ Geschwindigkeit Eine Kompaktkehrmaschine, die neue MaRstdbe setzt. Die hervorragende

0-40 (Fahrbetrieb) Reinigungs- und. FiIterIeiftung ‘einer . mechanisch afanehm.enden
0-50 km/h (opt.) Kompaktkehrmaschine treffen hier auf einen optimalen Fahrkomfort in Verbindung

~  0-30km/h (Kehrbetrieb) mit einem groBen 6m?® Kehrgutbehdlter. Mit einer unubertroffenen

Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h bei gleichzeitiger Flexibilitdt durch eine
adaptive Seitenbesensteuerung und die zuschaltbare Allradlenkung kann effizient

Technische Daten und zeitsparend gearbeitet werden.

Linge 5.920 mm Unabhangig von Sonne, Regen, Schnee, hohen oder niedrigen Temperaturen liefert

die D6 stets ein optimales Ergebnis. Auch die schadfreie Reinigung von historischem
Breite 2.350 mm Kopfsteinpflaster kann durch die DULEVO D6 ohne Probleme durchgefiihrt werden.
Hohe 3.080 mm

Die gerdaumige Kabine mit einer ergonomisch gestalteten Kombination aus
Eigengewicht 7.850 kg Touchdisplay und Funktions-Joystick ermoglicht ein ermiidungsfreies Arbeiten.

Max. Zuladung 5.300 kg

Zul. Gesamtgewicht | 13.150 kg
Max.

Entleerungshohe 2.400 mm
Wasseraufnahme 400 |
Lenkung Front/Allrad
Max. <99 dB
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