


Die Vorteile

Technische Änderungen vorbehalten. Die abgebildeten Maschinen enthalten teilweise Sonderzubehör. 

ROBUST, ZUVERLÄSSIG UND EXTREM VIELFÄLTIG
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Die Ausführungen 
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�µ�v�š���Œ�•���Z���]�����v���Á�]�Œ���µ�v�•���Œ�����^���µ�P���Œ�����]�v���À���Œ�•���Z�]�������v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v���i�����v�����Z���]�Z�Œ���v���^�‰���Ì�]�.�l���Ÿ�}�v���v�X

�î�ï�ì�s���/�v���µ�•�š�Œ�]���•���µ�P���Œ�� �� ��
Diese Saugerbaureihe überzeugt durch ihre Flexibilität. Durch eine Betriebsspannung 
von 230V, ist es möglich diese Sauger an eine herkömmliche Steckdose anzuschließen.
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Verunreinigungen. Daher decken diese Sauger ein breites Leistungsspektrum ab.
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CNC & ÖL Sauger*
Diese Saugerausführungen sind für den CNC-Einsatz konzipiert. Flüssigkeiten und Öle, 
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Diese Sauger können permanent an einer weiteren Maschine angeschlossen werden. 
Je nach Modell sind sie so für Kleinmengen oder für voluminöses Material ausgelegt.
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Daher ist ihr Einsatz besonders in explosionsgefährdeten Bereichen zu empfehlen. 

�Ž�^�}�v�����Œ�r�>�]�v�]���v�U���Á���o���Z�������]�P���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v�������•�]�š�Ì���v

���]�����À���š�Œ���š���v���v���D�}�����o�À���Œ�]���v�š���v�W
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Saugkrafterzeugung 
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Saugmotor hindurch. Hierdurch werden 
trotz gering ausfallenden Gesamtdrücken ein 
�Z�}�Z���Œ�� �>�µ�L�•�š�Œ�}�u�� ���Œ�Œ���]���Z�š�X�� ���]���� ���µ�(�P���v�}�u-
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�>���µ�(�Œ�������š���v�P���v�Ÿ���o���~�]�u���õ�ì�£�r�t�]�v�l���o�•���]�v�������•��

spiralförmige Gehäuse geleitet. 
So werden hohe Gesamtdrücke, bei einem 
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Durch diese Verfahrenstechnik werden 

lange Arbeitsphasen ermöglicht.
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Bei einer Venturipumpe wird der Unterdruck, 
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und somit explosionsichere Absaugung erreicht.



Die Filterklassen

In unserer Industriesaugerlinie Force werden standartmäßig drei unterschiedliche Filter (-klassen) 
�À���Œ�����µ�š�X�����]�v�����h�v�š���Œ�š���]�o�µ�v�P���.�v�����š�����v�Z���v���������Œ���i���Á���]�o�]�P���v���&�]�o�š���Œ���]�P���v�•���Z���L���v���•�š���©�W

�^�}���•�]�v�������]�����^�š���µ���.�o�š���Œ�������Œ���<�o���•�•�����>���(�º�Œ�����]���������•���Z���]���µ�v�P���P�Œ�}�����Œ���W���Œ�Ÿ�l���o���l�}�v�Ì�]�‰�]���Œ�š�X���&�]�o�š���Œ�������Œ��
�D�r�<�o���•�•�������]���š���v���]�u���s���Œ�P�o���]���Z���Z�‚���Z�•�š���������•���Z���]�����o���]�•�š�µ�v�P���v���]�v���^�v�}�Œ�u���o���v�_���Z���]�v�P�µ�v�P�•�r
umgebungen. Die Verwendung von H-Klasse (Hepa) Filtern empfehlen wir besonders in 
�(���]�v�•�š���µ���Œ���]���Z���v�����]�v�•���š�Ì�����Œ���]���Z���v�U�����������]���•�����•���o���•�š���l�o���]�v�•�š�����^�š���µ���‰���Œ�Ÿ�l���o�������•���Z���]�����v���l�‚�v�v���v�X

�>�r�<�o���•�•��

Für die Aufnahme grober Stäube (z.B. bei der Gebäudereinigung) konzipiert
�E�µ�Œ�����š�Á�����í�9�������•�����µ�(�P���•���µ�P�š���v���^�š���µ���•���Á�]�Œ�����Á�]�������Œ���]�v�����]�����Z���µ�u�o�µ�L�������P���P�������v
�&���µ���Z�š���•���D���š���Œ�]���o���l���v�v���}�Z�v�����&�}�o�P���v���(�º�Œ�������v���Á���•�•���Œ�����•�š���v���]�P���v���W�}�o�Ç���•�š���Œ�.�o�š���Œ�����µ�(�P���v�}�u�u���v���Á���Œ�����v

�D�r�<�o���•�•��

�&�º�Œ�����]�������µ�(�v���Z�u�����À�}�v���o���]���Z�š���v���µ�v�����P���(���Z�Œ�o�]���Z���v���^�š�}�+���v��
�~�Ì�X���X���>�����l�‰���Œ�Ÿ�l���o���µ�v�����D���š���o�o�•�š���µ�����•���l�}�v�Ì�]�‰�]���Œ�š
�E�µ�Œ�����š�Á�����ì�U�í�9�������•�����µ�(�P���•���µ�P�š���v���^�š���µ���•���Á�]�Œ�����Á�]�������Œ���]�v�����]�����>�µ�L�������P���P�����v
Mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich: 
�·�í���W�d�&���r�����•���Z�]���Z�š�µ�v�P���~���v�Ÿ�Z���L�����•���Z�]���Z�š�µ�v�P�•��
�·�î���W�}�o�Ç�µ�Œ���š�Z���v�����•���Z�]���Z�š�µ�v�P���~�Á���•�•���Œ�����Á���]�•���v���U���Ì�µ�•�X���Z�}���µ�•�š�Z���]�š�U�����v�Ÿ�•�š���Ÿ�•���Z���µ�v�����o���]�ž���Z�]�P�•

�,���‰���r�<�o���•�•��

Für die Aufnahme von leichten und gesundheitsschädlichen Stäuben, 
�•�}�Á�]�����(�º�Œ���l�o���]�v�•�š�����^�š���µ���r���µ�v�����^���Z�u�µ�š�Ì�‰���Œ�Ÿ�l���o�U���P�����]�P�v���š�X
Nur etwa 0,25% des aufgesaugten Fein�•�š���µ���•���Á�]�Œ�����Á�]�������Œ���]�v�����]�����>�µ�L�������P���P�������v
Für den Einsatz in trockenen und staubigen Einsatzbedingungen konzipiert
�D�]�š���W�d�&���r�����•���Z�]���Z�š�µ�v�P���~���v�Ÿ�Z���L�����•���Z�]���Z�š�µ�v�P�•�����Œ�Z���o�š�o�]���Z�X

�W�}�o�Ç���•�š���Œ��
�^�š���Œ�v�.�o�š���Œ

�W���š�Œ�}�v���v�r���µ�X��
�<���•���©���v�.�o�š���Œ

�D�µ�o�Ÿ�r
�‰���š�Œ�}�v���v�.�o�š���Œ

Der ULPA 15Die nächste Stufe der Filtertechnik
���]�����h�o�‰�����~�h�o�š�Œ�����>�}�Á���W���v���š�Œ���Ÿ�v�P�����]�Œ�•���&�]�o�š���Œ�����Œ�‚�+�v���v���v���µ�����D�‚�P�o�]���Z�l���]�š���v��

im Einsatz der Filtertechnik. Sie sind speziell konzipiert für die Abscheidung 
von �^���Z�Á�������•�š�}�+���v (z.B.: Viren, Keimen, toxischen Stäuben, Aerosolen oder 

�À���Œ�P�o���]���Z�����Œ���v���W���Œ�Ÿ�l���o�P�Œ�‚�˜���v�•�X�����µ�Œ���Z���]�Z�Œ�����&�]�o�š���Œ���]�P���v�•���Z���L���v���Á���Œ�����v�����]����
ULPA 15 Filter besonders in Einsatzbereichen verwendet, in denen �<���]�u�r��und 

�•�š���µ���(�Œ���]�����>�µ�L unerläßlich ist.

�&�]�o�š���Œ�l�o���•�•�� �>�r�<�o���•�•�� �D�r�<�o���•�•�� �,���‰���r�<�o���•�•��

�D���<�r�t���Œ�š�Ž > 1 mg/m³ > 0,1 mg/m³ < 0,1 mg/m³
Durchlass 1% max. 1% < 0,05%
Staubarten Sand-, Gips- u. Kalkstaub Holz-, Metall- u. Lackstaub Asbest-, Schimmel-, Bleistaub

Staubklassen:

�Ž�D���Æ�]�u���o�������Œ�����]�š�•�‰�o���š�Ì�r�<�}�v�Ì���v�š�Œ���Ÿ�}�v



 230V Industriesauger

���]�����î�ï�ì�s���/�v���µ�•�š�Œ�]���•���µ�P���Œ�����]�o�����v�������v�����v�(���v�P���µ�v�•���Œ���•���^���µ�P���Œ�•�}�Œ�Ÿ�u���v�š�•�X��
���]�����^���µ�P���Œ�����]���•���Œ���Z���]�Z�����º�����Œ�Ì���µ�P���v�������•�}�v�����Œ�•�����µ�Œ���Z���]�Z�Œ�����&�o���Æ�]���]�o�]�š���š�U��
erreicht durch eine Betriebsspannung von 230V. Hierdurch können 
diese Modelle an eine herkömmliche Steckdose angeschlossen werden.

Die Vorteile der 230V Industriesauger:

 �9 Geringes Gewicht und kompakte Ausmaße 
Max.: 860 mm x 580 mm x 1.430 mm - 81 kg 

 �9 Mögliche Tool-Ausführung 
Fernsteuerung des Saugers

 �9 �&�]�o�š���Œ���]�v���À���Œ�•���Z�]�������v���v���s���Œ�]���Ÿ�}�v���v 
Für jeden Einsatz anpassbar

 �9 Großvolumiger Aufnahmebehälter / Endlosbeutel 
�>���v�P�������Œ�����]�š�•���µ�š�}�v�}�u�]�����}�Z�v�����µ�v�v�‚�Ÿ�P�����W���µ�•���v���Ì�µ�u�����v�š�o�����Œ���v

 �9 �,�}�Z�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P 
���v�P���š�Œ�]�������v�����µ�Œ���Z���l�Œ���L�À�}�o�o�������]�v�‰�Z���•�]�P�����^���µ�P�u�}�š�}�Œ���v

�h�v�•���Œ�������]�v�•�Ÿ���P�•�l�o���•�•�����]�v�����]�v�����‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o�o�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�J��

Leistung
1.100 W - 2.400 W

Betriebsspannung
230 V                         

Unterdruckerzeugung
Saugmotor

Mögliche Filterarten
�^�š���Œ�v�.�o�š���Œ���~�W�}�o�Ç���•�š���Œ�•����������������
�W���š�Œ�}�v���v�.�o�š���Œ
�î�r�ï�Æ���D�µ�o�Ÿ�.�o�š���Œ�‰���š�Œ�}�v���v���� ��������������������������������������������������

Aufnahmevolumen
25 l - 100 l
Endlosbeutel (Longopac®)

Technische Daten

Unterdruck
230 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u
170 - 510 m³/h

BAR

�s���Œ�š�Œ���š���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v

B  asic

Material    : Trocken & Nass
Filterklasse : L-/M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P�������W���D���v�µ���o�o

S mart

Material      : Trocken & Nass
Filterklasse : M-/Hepa-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P�������W���,���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z

 I    Clean

Material    : Feinstaub
Filterklasse  : Hepa-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P�������W�����µ�š�}�X���Z���]�v�]�P�µ�v�P



Dauerbetriebsauger

���]�������o�o�Œ�}�µ�v�����Œ�r�^���µ�P���Œ���•�]�v�����(�º�Œ�����]�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�����o�o���Œ�����Œ�š���v���À�}�v���^�š���µ�����µ�v�����^���Z�u�µ�š�Ì��
�P�����]�P�v���š�X�����]�����o���]�•�š�µ�v�P�•�(���Z�]�P�����h�v�š���Œ���Œ�µ���l�š�µ�Œ���]�v�����•�}�Œ�P�š���(�º�Œ�����]�v���v���Z�}�Z���v���>�µ�L�•�š�Œ�}�u��
�µ�v�������]�v���Œ�������u���v�š�•�‰�Œ�����Z���v�����Z�}�Z���v���Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P�X�����]�������]�v�•���š�Ì�u�‚�P�o�]���Z�l���]�š���v��
�Œ���]���Z���v���À�}�v�����Œ�����]�š�•�‰�o���š�Ì���v���µ�v�����Z���P���o�Œ���]�Z���v�����]�•���Z�]�v���Ì�µ���/�v���µ�•�š�Œ�]���u���•���Z�]�v���v�X

Die Vorteile der Dauerbetrieb-Sauger:

 �9 �Z�}���µ�•�š����Bauweise und kompakte Ausmaße 
Max.: 800 mm x 670 mm x 1.740 mm - 105 kg

 �9 �D�}�����o�o�����u�]�š���Z���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z���Œ���&�]�o�š���Œ�Œ���]�v�]�P�µ�v�P 
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���}�Z�v�����<�Œ���L���µ�(�Á���v��

 �9 Großvolumige Aufnahmebehälter / Endlosbeutel 
�>���v�P�������Œ�����]�š�•���µ�š�}�v�}�u�]�����}�Z�v�����µ�v�v�‚�Ÿ�P�����W���µ�•���v���Ì�µ�u�����v�š�o�����Œ���v

 �9 �,�}�Z�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P�� 
���v�P���š�Œ�]�������v�����µ�Œ���Z���l�Œ���L�À�}�o�o�������Œ���]�‰�Z���•�]�P�����h�v�š���Œ���Œ�µ���l�š�µ�Œ���]�v���v

���]���������µ���Œ�����š�Œ�]�����r�^���Œ�]���X���m�����Œ�Ì���µ�P���v���^�]�����•�]���Z���•���o���•�š�J

Leistung
2.200 - 5.500 W       

Betriebsspannung
230 V
400 V

Unterdruckerzeugung
Unterdruckturbine

Unterdruck
300 - 320 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u
320 - 520 m³/h

Mögliche Filterarten
�^�š���Œ�v�.�o�š���Œ���~�W�}�o�Ç���•�š���Œ�•
Patrone

Aufnahmevolumen
35 l - 100 l
Endlosbeutel (Longopac®)

Technische Daten

BAR

�s���Œ�š�Œ���š���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v

B  asic

Material     : Trocken & Nass
Filterklasse : L-/M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P������ : Manuell

S mart

Material     : Staub
Filterklasse : M-/Hepa-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P������ �W���,���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z

P ro

Material     : Trocken & Nass
Filterklasse : M-/Hepa-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P������ �W���,���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z

 I    Clean

Material     : Feinstaub
Filterklasse : Hepa-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P������ �W���,���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z

Auch als

Verfügbar



   Heavy Duty Sauger

���]�����o���]�•�š�µ�v�P�•�•�š���Œ�l���v���,�����À�Ç�����µ�š�Ç���^���µ�P���Œ���•�]�v�����(�º�Œ�����]�����Z���]�v�]�P�µ�v�P���•���Z�Á���Œ�•�š���Œ��
Verunreinigungen vorgesehen. Durch die große Bandbreite in den Bereichen 
�l�t�r�>���]�•�š�µ�v�P�U���h�v�š���Œ���Œ�µ���l���µ�v�����>�µ�L�•�š�Œ�}�u�U���l���v�v���P���v���µ�������Œ���Œ�]���Z�Ÿ�P�����^���µ�P���Œ���(�º�Œ���/�Z�Œ����
Anforderungen gewählt werden.  

Die Vorteile der Heavy Duty Sauger:

 �9 �Z�}���µ�•�š���������µ�Á���]�•�����µ�v�����l�}�u�‰���l�š�������µ�•�u���˜�� 
Max.: 1.700 mm x 880 mm x 2.250 mm - 750 kg

 �9 Großer Unterdruck 
�^���o���•�š���•���Z�Á���Œ�•�š�����s���Œ�•���Z�u�µ�š�Ì�µ�v�P���v���Á���Œ�����v�������•���]�Ÿ�P�š

 �9 Hoher Volumenstrom 
�Z���]���µ�v�P�•�o�}�•���Œ�������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�������•�����µ�(�P���v�}�u�u���v���v���D���š���Œ�]���o�•

 �9 �&�]�o�š���Œ���]�v���À���Œ�•���Z�]�������v�����s���Œ�]���Ÿ�}�v���v 
Für jeden Einsatz anpassbar

 �9 Großvolumige Aufnahmebehälter / Endlosbeutel 
�>���v�P�������Œ�����]�š�•���µ�š�}�v�}�u�]�����}�Z�v�����µ�v�v�‚�Ÿ�P�����W���µ�•���v���Ì�µ�u�����v�š�o�����Œ���v

 �9 �,�}�Z�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P�� 
���v�P���š�Œ�]�������v�����µ�Œ���Z���l�Œ���L�À�}�o�o�������Œ���]�‰�Z���•�]�P�����h�v�š���Œ���Œ�µ���l�š�µ�Œ���]�v���v

       �>���]�•�š�µ�v�P�•�•�š���Œ�l���µ�v�����Ì�µ�À���Œ�o���•�•�]�P�J

Leistung
3.000 - 22.000 W

Betriebsspannung
400 V

Unterdruckerzeugung
Unterdruckturbine  

Mögliche Filterarten
�^�š���Œ�v�.�o�š���Œ���~�W�}�o�Ç���•�š���Œ�•
�W���š�Œ�}�v���v�.�o�š���Œ
�ï�r�ô�Æ���D�µ�o�Ÿ�.�o�š���Œ�‰���š�Œ�}�v���v

Aufnahmevolumen
100 l - 160 l
Endlosbeutel (Longopac®)

Technische Daten

Unterdruck
270 - 530 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u
320 - 2.200 m³/h

BAR

�s���Œ�š�Œ���š���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v

B  asic

Material     : Trocken & Nass
Filterklasse  : L-/M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W���D���v�µ���o�o

P ro

Material     : Staub
Filterklasse  : M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W���,���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z

 I    Clean

Material     : Staub
Filterklasse  : Hepa
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W�����µ�š�}�X���Z���]�v�]�P�µ�v�P

Auch als

Verfügbar



Schwebstoffe Sauger

���]���•�����š�µ�Œ���]�v���v���v�P���š�Œ�]�������v���v���^���µ�P���Œ�������•�]�š�Ì���v�����]�v���•���v�š�Œ�]�(�µ�P���o�P�����o���•���X���D�]�š�Z�]�o�(���������Œ��
���Œ�Ì���µ�P�š���v���•���v�š�Œ�]�(�µ�P���o�l�Œ���L���µ�v���������v���À���Œ�����µ�š���v���^�š���µ�����Æ�š�Œ���l�š�}�Œ���v���]�•�š�����•���u�‚�P�o�]���Z�U���(���]�v����
�^�š���µ�������•�}�Á�]�����^���Z�Á�����•�š�}�+�������µ�•�������Œ���>�µ�L���Ì�µ�����v�ž���Œ�v���v���µ�v�����Ì�µ�����]�v�����v�X�����]�v���Z�}�Z���Œ���>�µ�L-
�•�š�Œ�}�u���P���Œ���v�Ÿ���Œ�š���Z�]���Œ�����]�����]�v�����Ÿ���(�P�Œ���]�(���v�������µ�v�����•���Z�Á�����•�š�}�+�Œ���]�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�X

���]�����s�}�Œ�š���]�o���������Œ���^���Z�Á�����•�š�}�+�r�^���µ�P���Œ�W

 �9 �Z�}���µ�•�š���������µ�Á���]�•�����µ�v�����l�}�u�‰���l�š�������µ�•�u���˜�� 
Max.: 1.460 mm x 840 mm x 1.750 mm - 260 kg

 �9 �>�µ�L���]�v�o���•�•���À�}�v���†�í�ì�ì�r�í�ñ�ì�u�u 
���]�v�����v�}�Œ�u���Z�}�Z���Œ���>�µ�L�•�š�Œ�}�u���•�}�Œ�P�š���(�º�Œ�����]�v���•���Z�Á�������•�š�}�+�(�Œ���]���•�����Œ�����]�š���v

 �9 Filterreinigung durch Saugumkehrung 
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���}�Z�v�����<�Œ���L���µ�(�Á���v��

 �9 Großvolumige Aufnahmebehälter / Endlosbeutel 
�>���v�P�������Œ�����]�š�•���µ�š�}�v�}�u�]�����}�Z�v�����µ�v�v�‚�Ÿ�P�����W���µ�•���v���Ì�µ�u�����v�š�o�����Œ���v

 �9 �,�}�Z�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P 
���v�P���š�Œ�]�������v�����µ�Œ���Z�����]�v�r���l�����Œ���]�‰�Z���•�]�P�����•���v�š�Œ�]�(�µ�P���o�P�����o���•��

�W���Œ�(���l�š���(�º�Œ�����]���������•���]�Ÿ�P�µ�v�P���À�}�v���^���Z�Á�����•�š�}�+���v�J

Leistung
2.200 - 4.000 W

Betriebsspannung
400 V

Unterdruckerzeugung
�•���v�š�Œ�]�(�µ�P���o�P�����o���•����   

Mögliche Filterarten
�^�š���Œ�v�.�o�š���Œ���~�W�}�o�Ç���•�š���Œ�•
�ï�r�ñ�Æ���D�µ�o�Ÿ�.�o�š���Œ�‰���š�Œ�}�v���v

Aufnahmevolumen
100 l - 160 l
Endlosbeutel (Longopac®)

Technische Daten

Unterdruck
34 - 44 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u
1.500 - 2.500 m³/h

BAR

�s���Œ�š�Œ���š���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v

B  asic

Material     : Staub
Filterklasse  : L-/M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W���D���v�µ���o�o

 I    Clean

Material     : Feinstaub
Filterklasse  : Hepa-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W�����µ�š�}�X���Z���]�v�]�P�µ�v�P

Auch als

Verfügbar



CNC & ÖL Sauger

Die ÖL-Sauger sind für den CNC-Einsatz konzipiert und glänzen daher bei der 
���µ�(�v���Z�u�����À�}�v���&�o�º�•�•�]�P�l���]�š�U���P�o���v���µ�v�����t���Œ�l�•�š�}�+�•�‰���v���v�X���D�]�š�������Œ���^�µ���K�/�>�r�s���Œ�]���v�š����
�]�•�š�����•���Ì�µ�����u���u�‚�P�o�]���Z���&���•�š�•�š�}�+�������µ�•�Ì�µ�•�}�Œ�Ÿ���Œ���v���µ�v�������]�������µ�(�P���(���v�P���v���v���&�o�º�•�•�]�P�l���]�š���v��
erneut abzugeben. 

Die Vorteile der ÖL-Sauger:

 �9 �Z�}���µ�•�š���������µ�Á���]�•�����µ�v�����l�}�u�‰���l�š�������µ�•�u���˜�� 
Max.: 1.200 mm x 600 mm x 1.250 mm - 165 kg

 �9 Möglichkeit der Saugumkehrung 
���]�v�������v�š�o�����Œ�µ�v�P�������Œ���&�o�º�•�•�]�P�l���]�š���]�•�š���}�Z�v�����<�Œ���L���µ�(�Á���v�����u�‚�P�o�]���Z

 �9 Sicherungssystem mit Aquastopp 
���µ�š�}�u���Ÿ�•���Z���Œ�����µ�(�v���Z�u���•�š�}�‰�‰�������]���u���Æ�]�u���o���Œ���&�º�o�o�µ�v�P

 �9 �'�o���]���Z�Ì���]�Ÿ�P�������µ�(�v���Z�u�����µ�v���������P���������À�}�v���&�o�º�•�•�]�P�l���]�š�� 
�>���v�P�������Œ�����]�š�•���µ�š�}�v�}�u�]�����}�Z�v�����µ�v�v�‚�Ÿ�P�����W���µ�•���v���Ì�µ�u�����v�š�o�����Œ���v

 �9 �,�}�Z�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P 
Angetrieben durch ein- / dreiphasige Saugmotoren oder Unterdruckturbine

�����Œ���^���µ�P���Œ���(�º�Œ�������v�����E�������]�v�•���š�Ì�J

Leistung
2.200 - 5.500 W

Betriebsspannung
230 V
400 V

Unterdruckerzeugung 
Saugmotor
Unterdruckturbine

Aufnahmevolumen
100 l

Technische Daten

Unterdruck
230 - 530 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u
320 - 520 m³/h

BAR

Filterart
�W���š�Œ�}�v���v�.�o�š���Œ

�s���Œ�š�Œ���š���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v

Material      : Öl & (Metall-)Späne
Filterklasse : M-Filter
Sicherung    : Auto. Ausschalten
Entleerung  : Manueller Auslass

Material    : Öl & (Metall-)Späne
Filterklasse : M-Filter
Sicherung   : Auto. Aus-/Anschalten
Entlerrung  : Tauchpumpe

S uboil O   il



Produktionssauger

���]�����W�Œ�}���µ�l�Ÿ�}�v�•�u���•���Z�]�v���v�•���µ�P���Œ�����]���š���v�����]�����D�‚�P�o�]���Z�l���]�š���‰���Œ�u���v���v�š�����v�����]�v����
�Á���]�š���Œ�����D���•���Z�]�v�������v�P���•���Z�o�}�•�•���v���Ì�µ���Á���Œ�����v�X�����•���•�š���Z���v���/�Z�v���v���•�š���Ÿ�}�v���Œ���U���Á�]�������µ���Z��
mobile Saugerausführungen zur Verfügung. Beide Ausführungen sind in der Lage 
sowohl Kleinmengen, wie auch voluminöses Material aufzunehmen. 

���]�����s�}�Œ�š���]�o���������Œ���W�Œ�}���µ�l�Ÿ�}�v�•�u���•���Z�]�v���v�•���µ�P���Œ�W

 �9 �Z�}���µ�•�š���������µ�Á���]�•�����µ�v�����l�}�u�‰���l�š�������µ�•�u���˜�� 
�D���Æ�X�W���í�X�ì�ì�ì���u�u���Æ���õ�ñ�ì���u�u���Æ���í�X�ñ�ñ�ì���u�u���r���í�ï�ð���l�P

 �9 �D�‚�P�o�]���Z�l���]�š�������Œ���<�}�u�‰���Ÿ���]�o�]�š���š 
Anschluss an weitere Maschinen möglich

 �9 Drei Ausführungen für jede Art von Material 
�<�o���]�v�r�U���E���•�•�r���µ�v�����µ�v�l�}�v�À���v�Ÿ�}�v���o�o���P�Œ�}�˜���•���D���š���Œ�]���o�����µ�(�v���Z�u�����Œ

 �9 �^�š���Ÿ�}�v���Œ���}�����Œ���D�}���]�o 
Für beide Anwendungsbereiche der passende Sauger

 �9 �,�}�Z�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P 
���v�P���š�Œ�]�������v�����µ�Œ���Z���l�Œ���L�À�}�o�o�����h�v�š���Œ���Œ�µ���l�š�µ�Œ���]�v���v

�����Œ���^���µ�P���Œ���(�º�Œ���/�Z�Œ�����D���•���Z�]�v���v�Œ���]�v�]�P�µ�v�P�J

Leistung
2.200 - 5.500 W 

Betriebsspannung
230 V
400 V

Unterdruckerzeugung
Unterdruckturbine  

Aufnahmevolumen
  12 l  Aufnahmebehälter
120 l Filtersack

Technische Daten

Unterdruck
230 - 530 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u
300 - 520 m³/h

BAR

Mögliche Filterart
�W���š�Œ�}�v���v�.�o�š���Œ

�s���Œ�š�Œ���š���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š���v

Speziell     : Geeignet beim  
        Lichtbogenschweißen
Material     : Flüssig
Filterklasse  : L-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W���D���v�µ���o�o

�^�‰���Ì�]���o�o�� ���������W���<�}�u�‰���Ÿ�����o���u�]�š������
�� �������������W�Œ�}���l�Ÿ�}�v�•�u���•���Z�X
Material     : Staub
Filterklasse  : M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W���D���v�µ���o�o

Speziell     : Saugumkehrung
Material     : Leicht & Voluminös
Filterklasse : M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P������ : Manuell

F  lx  B  F R  VS

Auch als

Verfügbar



Druckluftsauger

���]�������Œ�µ���l�o�µ�L�•���µ�P���Œ���•�]�v�����(�º�Œ�������v�����]�v�•���š�Ì���]�v�����Æ�‰�o�}�•�]�}�v�•�P���(���Z�Œ�o�]���Z���v�������Œ���]���Z���v��
entwickelt. Durch die Verwendung einer Venturipumpe wird der eingehende 
�>�µ�L���Œ�µ���l�����µ�•�������u���^�Ç�•�š���u���]�v�����]�v���v���h�v�š���Œ���Œ�µ���l���µ�u�P���Á���v�����o�š�X���^�}���l���v�v�������]�����]���•���v��
�^���µ�P���Œ�r���µ�•�(�º�Z�Œ�µ�v�P���v���l�}�u�‰�o���©�����µ�(�����]�v���v���^�š�Œ�}�u���v�•���Z�o�µ�•�•���À���Œ�Ì�]���Z�š���š���Á���Œ�����v�X

���]�����s�}�Œ�š���]�o���������Œ�����Œ�µ���l�o�µ�L�r�^���µ�P���Œ�W

 �9 �Z�}���µ�•�š���������µ�Á���]�•�����µ�v�����l�}�u�‰���l�š�������µ�•�u���˜�� 
Max.: 800 mm x 630 mm x 1.550 mm - 115 kg

 �9 �s�}�o�o�����^���µ�P�l�Œ���L���}�Z�v�����^�š�Œ�}�u 
Keine Stromzufuhr notwendig

 �9 �,���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z�����&�]�o�š���Œ�Œ���]�v�]�P�µ�v�P 
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���}�Z�v�����<�Œ���L���µ�(�Á���v��

 �9 Großvolumige Kehrgutbehälter 
�>���v�P�������Œ�����]�š�•���µ�š�}�v�}�u�]�����}�Z�v�����µ�v�v�‚�Ÿ�P�����W���µ�•���v���Ì�µ�u�����v�š�o�����Œ���v

 �9 �,�}�Z�����Z���]�v�]�P�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P 
Durch eine Venturipumpe angetrieben

�&�º�Œ�������v�����]�v�•���š�Ì���]�v�����]�v���u�����Œ�����]�š�•���Œ�µ���l�•�Ç�•�š���u�J

Leistung
���µ�Œ���Z���>�µ�L���Œ�µ���l���P���v���Œ�]���Œ�š��

���Œ�µ���l�o�µ�L
4 - 6 bar

Unterdruckerzeugung
Venturipumpe

Filterart
�W���š�Œ�}�v���v�.�o�š���Œ

Aufnahmevolumen
50 - 100 l
Endlosbeutel (Longopac®)

Technische Daten

Unterdruck
280 - 470 mbar

�>�µ�L���µ�Œ���Z�o���•�•
380 m³/h

BAR

�s���Œ�š�Œ���š���v�����D�}�����o�o�À���Œ�]���v�š��

P ro

Material     : Trocken, Nass, Staub,
       Öl und (Metall-) Späne
Filterklasse  : M-Filter
�Z���]�v�]�P�µ�v�P���������W���,���o�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z



Separatoren

���]�����‰���š���v�Ÿ���Œ�š���U�����µ�š�}�u���Ÿ�•���Z�����&�]�o�š���Œ�Œ���]�v�]�P�µ�v�P

Durch eine zyklische Filterreinigung kann ohne Leistungsverlust gearbeitet werden. 
Das Ergebnis ist eine unvergleichlich hohe und anhaltende Arbeitsautonomie.

Da jeder Saugmotor einen eigenen seperaten Filter speist, kann sich der bereits 
���µ�(�P���v�}�u�u���v�����^�š���µ�����Á���Z�Œ���v�������]�v���Œ���Z���]�v�]�P�µ�v�P���v�]���Z�š�����µ�(�����v�����Œ�����&�]�o�š���Œ���À���Œ�š���]�o���v�X

���]�v�����‰���Œ�(���l�š�����&�]�o�š���Œ�Œ���]�v�]�P�µ�v�P���Á�]�Œ�������µ�Œ���Z�����]�v�����<�}�u���]�v���Ÿ�}�v�����µ�•�����µ�•���o���•���v���µ�v�����s�]���Œ���Ÿ�}�v��
���Œ�Ì���µ�P�š�X���h�v�š���Œ�•�š�º�š�Ì�š���Á�]�Œ�������]���•���Œ�����+���l�š�����µ�Œ���Z�����]�����Y�µ���v�Ÿ�š���š�������Œ�����µ�Œ���Z�•�š�Œ�‚�u���v�����v���>�µ�L�X

���µ�Œ���Z�������v���‰���š���v�Ÿ���Œ�š���v���•�Ç�l�o�}�v���+���l�š���Á���Œ�����v���P�Œ�}�������W���Œ�Ÿ�l���o�������Œ���]�š�•���À�}�Œ�������u�����Œ�Œ���]���Z���v��
der Filter abgeschieden. So wird eine Verstopfung der Filter vorgebeugt.
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Mit Separatoren, auch Vorabscheidern genannt, ist es möglich große Mengen von Kehrmaterial 
aufzusammeln. Hierdurch werden Saugmotoren und -turbinen geschont, eine Verstopfung der Filter 
�À�}�Œ�P�������µ�P�š���µ�v�������]�v�������v�Z���o�š���v�������l�Œ���L�À�}�o�o���������•���µ�P�µ�v�P���P���Œ���v�Ÿ���Œ�š�X���������v�(���o�o�•���Á�]�Œ�������]�������Œ�����]�š�•���µ�š�}�v�}�u�]����
durch das zusätzliche Aufnahmevolumen stark erhöht, wodurch unerwünschte Arbeitsunterbechungen
auf ein Minimun reduziert werden.

�D�}���]�o�������µ�•�(�º�Z�Œ�µ�v�P

Aufnahmevolumen 35 - 120 l LongoPac®
Filterklasse Kein Filtermedium

�D�}���]�o�����µ�v�����l�]�‰�‰�����Œ�������µ�•�(�º�Z�Œ�µ�v�P

Aufnahmevolumen 420 l 680 l
�&�]�o�š���Œ�µ�v�P�����µ�Œ���Z���•�Ç�l�o�}�v�š�µ�Œ���]�v��

�^�š���Ÿ�}�v���Œ�������µ�•�(�º�Z�Œ�µ�v�P

Aufnahmevolumen: 75 - 160 l
Filterart �ï�Æ���r���ô�Æ���D�µ�o�Ÿ�.�o�š���Œ�‰���š�Œ�}�v���v
Filterklasse L- / M- / Hepa- Klasse
Filterreinigung �D�]�l�Œ�}�À�]���Œ���Ÿ�}�v �>�µ�L���Œ�µ���l

���]�P�������P�����µ�•�(�º�Z�Œ�µ�v�P

Aufnahmevolumen 100 - 500 l
Filterart �ï�Æ���r���ô�Æ���D�µ�o�Ÿ�.�o�š���Œ�‰���š�Œ�}�v���v
Filterklasse Hepa-Klasse
Filterreinigung �D�]�l�Œ�}�À�]���Œ���Ÿ�}�v �>�µ�L���Œ�µ���l



Saug-Kits
���µ�(�����]���•���Œ���^���]�š�����.�v�����v���^�]�������]�v�������µ�•�Á���Z�o���µ�v�•���Œ���Œ�����µ�•�•�š���©�µ�v�P�•�r�<�]�š�•�X���h�u���/�Z�v���v���(�º�Œ���i������ Ihrer 
�Z���]�v�]�P�µ�v�P�•���µ�(�P�������v�������•���‰���•�•���v���������‹�µ�]�‰�u���v�š�����]���š���v���Ì�µ���l�‚�v�v���v�U���Z�������v���Á�]�Œ�����]���•���������Œ���]�š�•��
basierend auf unseren Erfahrungen für Sie zusammengestellt.
�����P���•���Z���v���À�}�v���µ�v�•���Œ���v���<�]�š�•���]�•�š���µ�v�•���Œ�����‹�µ�]�‰�u���v�š�����µ���Z�����]�v�Ì���o�v�������µ�(�����v�(�Œ���P�������Œ�Z���o�š�o�]���Z�J

�Ž���†���ñ�ì�u�u���<�]�š�•�����v�š�Z���o�š���v�����]�v�����Ì�µ�•���š�Ì�o�]���Z�����^���Z�v���o�o�l�µ�‰�‰�o�µ�v�P

�^�š���v�����Œ���r�<�]�š�W �d�Œ�}���l���v�r���}�����Œ Nassaufnahme �†���ï�ô���u�u

���s���&�>���y���^���µ�P�r�^���Z�o���µ���Z���u�]�š���^���µ�P�Œ�}�Z�Œ�u�µ�+���v

�,���v���•���µ�P�Œ�}�Z�Œ�����µ�•���W�o���•�Ÿ�l���u�]�š�����o�µ�u�]�v�]�µ�u�l���Œ�v

�&�µ�P���v���º�•�������µ�•���W�o���•�Ÿ�l

�Z�µ�v�����º�Œ�•�š�������µ�•���W�o���•�Ÿ�l

���}�����v���º�•�����Ì�µ�Œ���^�š���µ�����µ�(�v���Z�u�������µ�•���W�o���•�Ÿ�l (nur für Trocken-Aufnahme)

���o�š���Œ�v���Ÿ�À�W�����}�����v���º�•�����Ì�µ�Œ���&�o�º�•�•�]�P�l���]�š�•���µ�(�v���Z�u�������µ�•���W�o���•�Ÿ�l (für Trocken- und Nass-Aufnahme)

�^�š���Œ�š���Œ�r�<�]�š �d�Œ�}���l���v�r���}�����Œ Nassaufnahme �†���ï�ô���u�u

���s���&�>���y���^���µ�P�r�^���Z�o���µ���Z���u�]�š���^���µ�P�Œ�}�Z�Œ�u�µ�+���v

Handsaugrohr aus verchromten Stahl

�&�µ�P���v���º�•�������µ�•���W�o���•�Ÿ�l

�Z�µ�v�����º�Œ�•�š�������µ�•���W�o���•�Ÿ�l

Bodendüse zur Staubaufnahme aus Edelstahl (nur für Trocken-Aufnahme)

���o�š���Œ�v���Ÿ�À�W Bodendüse zur Flüssigkeitsaufnahme aus Edelstahl (für Trocken- und Nass-Aufnahme)

�W�Œ�}�.�r�<�]�š �d�Œ�}���l���v�r���}�����Œ Nassaufnahme �†���ñ�ì���u�u�Ž

���s���&�>���y���^���µ�P�r�^���Z�o���µ���Z���u�]�š���^���µ�P�Œ�}�Z�Œ�u�µ�+���v

Handsaugrohr aus verchromten Stahl

Fugendüse aus verchromten Stahl

�Z�µ�v���r�<�}�‰�(�r���º�•�������µ�•���W�o���•�Ÿ�l

Konische Kegeldüse aus Gummi

Bodendüse zur Staubaufnahme aus Edelstahl (nur für Trocken-Aufnahme)

���o�š���Œ�v���Ÿ�À�W Bodendüse zur Flüssigkeitsaufnahme aus Edelstahl (für Trocken- und Nass-Aufnahme)

�>���]�ž���Z�]�P���•���<�]�š �^�š���µ���r���µ�v�����d�Œ�}���l���v���µ�(�v���Z�u�� �†���ï�ô���}�����Œ���ñ�ì���u�u�Ž

���s���&�>���y���^���µ�P�r�^���Z�o���µ���Z���~�o���]�ž���Z�]�P�•���u�]�š���^���µ�P�Œ�}�Z�Œ�u�µ�+���v

Handsaugrohr aus verchromten Stahl

�&�µ�P���v���º�•�������µ�•���'�µ�u�u�]���~�o���]�ž���Z�]�P�•

�Z�µ�v�����º�Œ�•�š�������µ�•���'�µ�u�u�]���~�o���]�ž���Z�]�P�•

�<���P���o���º�•�������µ�•���'�µ�u�u�]���~�o���]�ž���Z�]�P�•

Bodendüse zur Staubaufnahme aus Edelstahl (nur für Trocken-Aufnahme)

���E���r�<�]�š �d�Œ�}���l���v�r���µ�v�����E���•�•���µ�(�v���Z�u���U���•�}�Á�]�����P�o���µ�v�����D���š���o�o�•�‰���v�� �†���ñ�ì���u�u�Ž

�W�K�>�z�h�Z���d�,���E���^���µ�P�r�^���Z�o���µ���Z���~�Á�]�����Œ�•�š���v���•�(���Z�]�P�•���u�]�š���^���µ�P�Œ�}�Z�Œ�u�µ�+���v

Handsaugrohr aus verchromten Stahl

Bodendüse zur Flüssigkeitsaufnahme aus Edelstahl mit ölbeständigen Gummi-Lippen

Konische-Kegeldüse aus Gummi

���}�P���v�r���º�•�����~�õ�ì�£�r�t�]�v�l���o�•���u�]�š���Z�����µ�Ì�]���Œ�µ�v�P

Handschaberdüse aus Gummi

�K�‰�Ÿ�}�v���o�W���^�š���Z�o���^���µ�P�r�^���Z�o���µ���Z���u�]�š���^���µ�P�Œ�}�Z�Œ�u�µ�+���v

�K�‰�Ÿ�}�v���o: Aluminium-Verlängerung

�K�‰�Ÿ�}�v���o: Edelstahl-Saugfuß für Öfen (hitzebeständig)

�K�‰�Ÿ�}�v���o: Fugendüse aus verchromten Stahl



�î�ï�ì�s���/�v���µ�•�š�Œ�]���•���µ�P���Œ

Motorisierung & Leistung 1.100 W - 2.400 W Einphasig

Betriebsspannung 230 V    

Unterdruckerzeugung Saugmotor

Unterdruck 230 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u 170 - 510 m³/h

Sammelbehälter 25 l - 100 l Endlosbeutel

�����µ���Œ�����š�Œ�]�������r���/�v���µ�•�š�Œ�]���•���µ�P���Œ

Motorisierung & Leistung 2.200 - 5.500 W Dreiphasig

Betriebsspannung 230 V    400 V

Unterdruckerzeugung Unterdruckturbine

Unterdruck 300 - 320 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u 320 - 520 m³/h

Sammelbehälter 35 l - 100 l Endlosbeutel

�,�����À�Ç�����µ�š�Ç���r���^���µ�P���Œ

Motorisierung & Leistung 3.000 - 22.000 W Dreiphasig

Betriebsspannung 400 V    

Unterdruckerzeugung Unterdruckturbine  

Unterdruck 270 - 530 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u 320 - 2.200 m³/h

Sammelbehälter 100 l - 160 l Endlosbeutel

�^���Z�Á�����•�š�}�+���r���^���µ�P���Œ

Motorisierung & Leistung 2.200 - 4.000 W Ein- / Dreiphasig

Betriebsspannung 400 V     

Unterdruckerzeugung �•���v�š�Œ�]�(�µ�P���o�P�����o���•��

Unterdruck 34 - 44 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u 1.500 - 2.500 m³/h

Sammelbehälter 100 l - 160 l Endlosbeutel

���E�����r���µ�v�����P�>���r���^���µ�P���Œ

Motorisierung & Leistung 2.200 - 5.500 W Ein- / Dreiphasig

Betriebsspannung 230 V     400 V

Unterdruckerzeugung Saugmotor Unterdruckturbine

Unterdruck 230 - 530 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u 320 - 520 m³/h

Sammelbehälter 100 l

�W�Œ�}���µ�l�Ÿ�}�v�•���r���^���µ�P���Œ

Motorisierung & Leistung 2.200 - 5.500 W Turbine

Betriebsspannung 230 V     400 V

Unterdruckerzeugung Unterdruckturbine

Unterdruck 230 - 530 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u 300 - 520 m³/h

Sammelbehälter 12 l 120 l Filtersack

���Œ�µ���l�o�µ�L���r���^���µ�P���Œ

Motorisierung & Leistung ���Œ�Ì���µ�P�š�����µ�Œ���Z���>�µ�L���Œ�µ���l

Speisedruck 4 - 6 bar

Unterdruckerzeugung Venturipumpe

Unterdruck 280 - 470 mbar

�>�µ�L�•�š�Œ�}�u 380 m³/h

Sammelbehälter 50 - 100 l Endlosbeutel
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